Drehtorantrieb Typ FAAC 415 – 24Vdc

für Toranlagen bis 4,0m Flügelbreite

.........
Stk. Drehtorantrieb






...................€
Typ FAAC 415 - 24Vdc
· Elektromechanischer Antrieb

· Flügelbreite ohne E-Schloß 3,0m

· Flügelbreite mit E-Schloß 4,0m

· Leistung 70W

· Stromversorgung 24VDC

· Schub 280 (daN)

· Spindelhub 400mm

· Selbsthemmendes Getriebe

· Geeignet zur Nutzung im privaten Einsatzbereich

· elektronische Krafteinstellung
· Notentriegelung

· Wetterfeste Ausführung (IP44)

· kompl. liefern und montieren

.........
Stk. Mikroprozessorsteuerung




................... €
Typ FAAC E024S
· 7 Betriebslogiken wählbar

· Integrierte Hinderniserkennung

· Zwei Geschwindigkeiten

· Geeignet zum Betrieb mit allen FAAC 24V Antrieben

· Vier Krafteinstellungen

· Für 1 oder 2 Antriebe

· zum Anschluß aller Bedien- und Sicherheitselemente

· mit E-Schloß Ausgang 

· Notbatteriefunktion

· Einstellbare Flügelverzögerung

· Integrierte Funkcodiesysteme Dipswitch und SLH

· In Gehäuse IP55 eingebaut

.........
Stk. Notbatteriekit






  ................... €

Typ XBAT oder gleichwertig

· für die Notöffnung bei Stromausfall

· für die Steuerung E024S
.........
Stk. Lichtschranke bestehen aus Sender und Empfänger
................... €

Typ FAAC XP15 B Buslichtschranke
· in wetterfester Ausführung

· Reichweite 30m

· AP-Ausführung

· Erfassungszeit 10ms

· in der Durchfahrt montiert

.........
Stk. Elektroschloß






  ................... €

Typ Viro oder gleichwertig

· Zur Arretierung des Torflügels

· Notentriegelung durch baus. PHZ

