Schiebetorantrieb Typ FAAC 844-230V

für Toranlagen bis 1800 Kg

.........
Stk. Schiebetorantrieb für Durchfahrtsbreite ............m
  ...................€

Typ FAAC 844-230V

· Elektromechanischer Antrieb 230V, 50Hz, 650W

· Für Tore bis 1800Kg Flügelgewicht

· Drehmoment 30Nm (Schubkraft 110daN)

· Einschaltdauer 30%

· Integrierte Hinderniserkennung

· Mit Antriebszahnrad Modul 4, Z19, Torgeschwindigkeit 9,5m/min

· Wegbegrenzung über Magnetenschalter

· Stufenlose Krafteinstellung über im Ölbad 

laufende Rutschkupplung

· Notentriegelung durch versperrbaren Nothebel

· Wetterfeste Ausführung (IP55)

· Mit verschließbarem Revisionsdeckel

· Steuerung im Antriebsgehäuse

· Mikroprozessorsteuerung FAAC 780D mit sieben 

frei wählbaren Betriebslogiken, zum Anschluß 

aller Bedien- und Sicherheitselemente

· Zahnstange Modul 4, wahlweise schraubbar oder schweißbar

· kompl. liefern und montieren

.........
Stk. Motorkonsole






  ...................€

Typ FAAC zum Aufdübeln, höhenverstellbar

max. 120mm, horizontal und vertikal justierbar
.........
Stk. Grundplatte






  ...................€

Typ FAAC zum einbetonieren, oder aufdübeln,

höhenverstellbar, horizontal und vertikal justierbar
.........
Stk. Stahl Zahnstange Modul 4




  .................. €
Typ 30x12mm verzinkt, Länge 1m oder gleichwertig

Ohne Montagematerial

.........
Stk. Montagematerial schweißbar



  ................... .€
Packungsinhalt 18 Stück für 6m Stahl Zahnstange
.........
Stk. Montagematerial schraubbar




  ................... .€
Packungsinhalt 18 Stück für 6m Stahl Zahnstange
