Funkanlage 868Mhz Typ FAAC SLH
.........  Stk. Empfänger zu Funkanlage 868MHz                    

................... €

Typ FAAC PLUS 1 868
Mehrkanalempfänger mit integrierter Antenne

zum Anschluss (24 V) über 3 Drähte an eine

Decodierplatine MINIDEC SL, MINIDEC SLH
DECODER SL, DECODER SLH oder DECODER SLHP
Reichweite bis zu 100 m
.........
Stk. Decodierplatine Frequenzbereich  868 MHz

................... €
Typ FAAC MINIDEC 868 SLH oder gleichwertig

1-Kanal Decodierplatine mit Selbstlernfunktion
und RAC – System für 250 Handsender. 

Schnellanschluss über 5 poligen Stecksockel zur 

Steuerung  aller FAAC Steuerungen
(Open Collector Ausgang)
Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit
ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem
Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)

Abmessung 31 x 36 x 18 mm

.........
Stk. Decodierplatine Frequenzbereich  868 MHz

................... €
Typ FAAC DECODER 868 SLH oder gleichwertig

1-Kanal Decodierplatine mit Selbstlernfunktion
und RAC – System für 1000 Handsender. 

Schnellanschluss über 5 poligen Stecksockel zur 

Steuerung aller FAAC Steuerungen und Schraub-
klemmen für den Anschluss an Fremdgeräte
(Open Collector und Relaisausgang)
Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit
ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem
Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)

Abmessung 40 x 46 x 18 mm
.....
Stk. Steckempfänger  868MHz                    


................... €

Typ FAAC RP 868 SLH

1-Kanalempfänger mit integrierter Antenne

und Decodiereinheit mit Selbstlernfunktion

und RAC – System für 250 Handsender.

Schnellanschluss über 5 poligen Stecksockel zur 

Steuerung aller FAAC Steuerungen
(Open Collector Ausgang)

Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit
ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem
Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)
Reichweite bis zu 50 m

Anschlussmöglichkeit für externe Antenne
Abmessung 52 x 65 x 25 mm

.....
Stk. Steckempfänger Funkmodul XF 868MHz        

................... €

Typ FAAC Funkmodul XF 868 


Funksystem SLH, DS, LC in der Steuerung integriert

2-Kanalempfänger mit integrierter Antenne

und Decodiereinheit mit Selbstlernfunktion

und RAC – System für 250 Handsender.

Schnellanschluss über 3 poligen Stecksockel zur 

Steuerung aller FAAC 24Vdc Steuerungen 
(Open Collector Ausgang)

Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit
ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem
Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)
Reichweite bis zu 50 m

Anschlussmöglichkeit für externe Antenne
Abmessung 52 x 35 x 21 mm

.........
Stk. 2 Kanal Handsender zu Funkanlage 868 MHz

................... €

Typ FAAC T2 868 SLH  MASTER oder gleichwertig
Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit
ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem
Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)
Code-Duplikationsfunktion zum generieren weiterer

Handsender, Funktions- und Statuskontrolle über 
eingebaute Multifunktions-Leuchtdiode
Kompaktbauweise
Abmessung 15x12x15 mm
inkl. Batterie

.........
Stk. 4 Kanal Handsender zu Funkanlage 868 MHz

................... €

Typ FAAC T4 868 SLH  MASTER oder gleichwertig
Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit
ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem
Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)
Code-Duplikationsfunktion zum generieren weiterer

Handsender, Funktions- und Statuskontrolle über 
eingebaute Multifunktions-Leuchtdiode
Kompaktbauweise
Abmessung 15x12x15 mm
inkl. Batterie

.........
Stk. 2 Kanal Handsender zu Funkanlage 868 MHz

................... €

Typ FAAC DL2 868 SLH  MASTER oder gleichwertig
Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit
ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem
Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)
Code-Duplikationsfunktion zum generieren weiterer

Handsender, Funktions- und Statuskontrolle über 
eingebaute Multifunktions-Leuchtdiode
Kompaktbauweise
Abmessung 60 x 40 x 12 mm
inkl. Batterie

.........
Stk. 4 Kanal Handsender zu Funkanlage 868 MHz

................... €

Typ FAAC DL4 868 SLH  MASTER oder gleichwertig
Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit
ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem
Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)
Code-Duplikationsfunktion zum generieren weiterer

Handsender, Funktions- und Statuskontrolle über 
eingebaute Multifunktions-Leuchtdiode
Kompaktbauweise
Abmessung 60 x 40 x 12 mm
Inkl. Batterie

.........
Stk. 2 Kanal Handsender zu Funkanlage 868 MHz

................... €

Typ FAAC TML 2 868 SLH LR MASTER oder gleichwertig
Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit
ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem
Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)
-- erhöhte Reichweite --
Code-Duplikationsfunktion zum generieren weiterer

Handsender, Funktions- und Statuskontrolle über 
eingebaute Multifunktions-Leuchtdiode

Abmessung 40 x 90 x 16 mm

inkl. Batterie

.........
Stk. 4 Kanal Handsender zu Funkanlage 868 MHz

................... €

Typ FAAC TML4 868 SLH  MASTER LR oder gleichwertig
Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit
ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem
Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)
-- erhöhte Reichweite --
Code-Duplikationsfunktion zum generieren weiterer

Handsender, Funktions- und Statuskontrolle über 
eingebaute Multifunktions-Leuchtdiode
Abmessung 40 x 90 x 16 mm
inkl. Batterie

.........
Stk. Funkcodetaster zu Funkanlage 868 MHz

           ................... €

Typ FAAC Funktaster 868 SLH oder gleichwertig
Formschöne 4 Kanal Funktastatur (3 Kanäle codiert

1 Kanal frei) Quarzgesteuerte digitale Code-

übertragung ständig wechselnden Code für 
Objekte mit erhöhtem Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)
Code-Duplikationsfunktion zum generieren weiterer

Funktaster oder Handsender.
Abmessung 117 x 72 x 31 mm

inkl. Batterie

.........
Stk. Relais-Schnittstelle                          


................... €

Typ FAAC RP 868 SLH
Konvertiert den Open Collector Ausgang in 

einen potentialfreien Relaiskontakt für

Sonderfunktionen
Abmessung 80 x 40 x 20 mm

.........
Stk. Antenne für Steckempfänger                     


................... €

Typ FAAC RP 868
zum Anschluss an die steckbare Empfängerplatine

mit 5m Koaxialkabel für deutliche Erhöhung der 

Reichweite.

