Drehtorsteuerung E124
für Antriebe 391, 390 24V, S418, 413 24V, 415 24V, S450H und S700H geeignet 
.........
Stk. Mikroprozessorsteuerung FAAC E124


................... €
· 10 voreingestellte Betriebslogiken wählbar

· Benutzerdefinierte Betriebslogik über PC einstellbar

· Programmierung direkt an der Steuerung über 3 Tasten und 7-Segment Anzeigen oder PC (mit USB Kabel oder Wireless Modul)
· Integrierte Zeitschaltuhr
· Standby Verbrauch 4W

· In 10 Stufen einstellbare Hinderniserkennung

· 10 Geschwindigkeiten, für jeden Antrieb separat einstellbar
· Geeignet zum Betrieb mit allen FAAC 24V Antrieben

· Kraft in 50 Stufen für jeden Antrieb separat einstellbar 
· Anschluss von 1 oder 2 Antrieben
· 2 Bedien-, 3 Sicherheit- und 6 sonstige Eingänge
· 1 programmierbarer Ausgang

· Konfiguration der Ein- bzw. Ausgänge über PC möglich
· Für den Betrieb mit Endschaltern geeignet

· 2 Gatecoder Eingänge

· BUS 2 easy Eingang für Lichtschranken und Encoder
· mit E-Schloß Ausgang 

· Eingang für bauseitige Notbatterie 24 V 
· Einstellbare Flügelverzögerung

· Integrierte Funkcodiesysteme FAAC Dipswitch und SLH 
· Steckplatz für FAAC RP Steckempfänger, Minidec und Decoder
· In Gehäuse IP55 eingebaut

