Lichtschranken Typ FAAC 

……… Stk.
Lichtschranke bestehend aus Sender und Empfänger  …………... €


Typ FAAC PHOTOBEAM  oder  gleichwertig



In wetterfester Ausführung


Reichweite bis zu 30m


Erfassungszeit 10 ms


AP Ausführung


in der Durchfahrt montiert


Anschlusswert 24V AC/DC   50mA


Schutzart IP54


Abmessung 95 x 70 x 44

……… Stk.
Lichtschranke bestehend aus Sender und Empfänger  …………... € 



Typ FAAC FOTOSWITCH  oder  gleichwertig



In wetterfester Ausführung


Reichweite bis zu 20 m


Erfassungszeit 7 ms


UP Ausführung


in der Durchfahrt montiert


Anschlusswert 24V AC/DC   90 mA


Schutzart IP55



Abmessung 65 x 65 x 57

……… Stk.
Lichtschranke bestehend aus Sender und Empfänger  …………... € 


Typ FAAC SAFEBEAM  oder  gleichwertig



In wetterfester Ausführung


Reichweite bis zu 20 m


Erfassungszeit 13 ms


AP Ausführung


in der Durchfahrt montiert


Anschlusswert 24V AC/DC   50 mA


Schutzart IP54


Abmessung 105 x 35 x 25

……… Stk.
Alu-Säule einfach 572 mm hoch mit Grundplatte für      …………... € 
Lichtschranke Typ FAAC FOTOSWITCH oder 


PHOTOBEAM 
……… Stk.
Alu-Säule einfach 572 mm hoch mit Grundplatte für      …………... € 
Lichtschranke Typ FAAC SAFEBEAM             

