Schrankenanlage Typ FAAC 620 RAPID

für Balkenlängen bis 4m 
……..
Stk.  Schrankenanlage für Balkenlänge………..m                          …………… €

Typ FAAC 620 oder gleichwertig


Elektrohydraulische Absperrschranke mit Ausgleichsfeder

· in wetterfester Ausführung (IP55)

· selbsttragende Konstruktion mit Revisionsöffnung
Revisionsöffnung verschließbar mit integriertem Rundzylinder

· Schrankengehäuse kataphorese behandelt und polyesterlackiert in 
Signalfarbe orange RAL 2004

· Hochbelastbare wartungsarme Pumpeneinheit mit 100% Einschaltdauer
· Hohe Benutzerfrequenz, für Dauerbetrieb geeignet
Öffnungszeit : 2,0 s – 3,0 s ohne Bremsphase je nach Balkenart und Länge

· Doppelt gelagerte Antriebswelle mit verstellbaren Anschlägen
für Balkenstellung Auf und Zu

· Stufenlose Krafteinstellung getrennt für öffnen und schließen

· Vandalismus- Schutz bei gewaltsamer Öffnung (optional)

· Antipanikschutz-Magnetventil für automatische Entriegelung der
Schranke bei Stromausfall (optional) dadurch entfallen Kosten für 
eine Notstromversorgung.
· Notentriegelung von außen leicht zugänglich mittels Dreikant-
Entriegelungs- Schlüssel oder über Rundzylinder bzw. Feuer-
wehrdreikant (optional)

· Mikroprozessorsteuerung 624 BLD mit SMT Technologie integriert
· 10 vorprogrammiert Logiken verfügbar
Automatik –Logik:
  Automatikbetrieb, Automatikbetrieb 1, Parkplatzfunktion Automatikbetrieb, 
  Mehrfamilienhausfunktion Automatikbetrieb
Halbautomatik – Logik: 
  Halbautomatischer Betrieb, Parkplatzfunktion, Mehrfamilienhausfunktion,
Totmannlogik – Logik: 
  Totmannschaltung
Sonderlogik – Logik:
   FAAC-City, Remote, Custom
Die Custom Logik ermöglicht aus 37 Parametern eine Kundenspezifische
Steuerungslogik. 
Parallelbetrieb von zwei Schranken MASTER/SLAVE problemlos ohne 
weiter Zusatzplatinen möglich
Soft-Stop über Endschalter einstellbar
Steuereingänge: für Impulsgeber (OPEN, CLOSE)
Funk über Schnellanschluss (aufsteckbar)
Steuerausgänge: 4 individuell konfigurierbare Ausgänge.
                            (3Stk. open-collector u. 1Stk. Relaisausgang)
Sicherheitseingänge: STOP, Notöffnung, Lichtschranken. 
Induktionsschleifendetektor 2 Kanal für Öffnung und Sicherheit integriert
Netzanschluss 230V, 50Hz, 220 W

· Standby  7 Watt  ohne Zubehör,  Einsatzbereich der Schranke im Temperaturbereich – 40° bis + 55° ohne Zusatzheizung daher sehr 
geringe Standbyleistung von 7 Watt für Motorsteuerung
· Kompl. liefern und montieren entsprechend den Montage und
Einbauhinweisen des Herstellers
……..  Stk. Fundamentplatte mit Schraubanker zum                                     ……..… €


Einbetonieren für Schranke 620



Typ FAAC oder gleichwertig

……..
Stk.
Pendelstütze für Schranke  620                                                   …....…. €


ab 4m Balkenlänge empfohlen 



Typ FAAC oder gleichwertig

……..
Stk.
Stützgabel mit Montageplatte                                                        …...…. €


ab 4m Balkenlänge empfohlen 



Typ FAAC oder gleichwertig

……..
Stk.
Balkenfixierung für rechteckige Balken  50x25                             .….. …. €


Typ FAAC 620 oder gleichwertig

……..
Stk.
Schrankenbaum …………..m                                                        …....….€


Schrankenbaum aus Aluminiumprofil  50x25 mm


mit Gummiprofil weiß mit roten Klebestreifen



Typ FAAC oder gleichwertig

………m
Silikon-Schaltlitze 1,5 mm²  orange                                              …..........€


Typ FAAC oder gleichwertig



Inkl. Verlegung der Induktionsschleife

……..
Stk.
Antipanikschutz - Magnetventil  inkl. Einbau                         ………..........€


Typ FAAC oder gleichwertig


Automatische Entriegelung der 


Schranken 620/640/642 bei Stromausfall


Eine kostenintensive Notstromversorgung entfällt.
……..
Stk.
Schutzventil - Überdruckventil  inkl. Einbau                         ………...........€


Typ FAAC oder gleichwertig


Vandalismus-Schutz bei Gewalteinwirkung von


außen über den Balken ( Balken ÖFFNET )



für Schranken 615/620/640/642 

……..
Stk.
Feuerwehrnotentriegelungsdreikant inkl. Einbau                    ……...........€


Typ FAAC oder gleichwertig



Notenriegelungsmöglichkeit für Feuerwehr und



FAAC - Dreikant

.........
Stk. Sonderlackierung für Schranke 615,620,640                          ...................€

        in jeder RAL Farbe


        gewähltes Fabrikat und Typ:....................................................

……… Stk.
Mediensäule                                                                         …………….. €



Typ FAAC Classic oder  gleichwertig



Mediensäule aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 2004.



Ausgerüstet mit drei Revisionsöffnungen, eine davon werkzeuglos



herausziehbar. Es besteht die Möglichkeit durch zwei übereinander



montierte Mediensäulen eine kombinierte PKW/LKW Säule 



herzustellen. Im Lieferumfang enthalten ist eine Bohrschablone sowie



zwei herausnehmbare Montageplatten.



Abmessungen 457 x  380 x 1170mm (B x T x H)

